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METSYS 70 Χ 213 

Traversant / Through wiring  

/ Durchgangsverdrahtung 

Notice de montage  
Mounting instruction / Montageanweisung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Type 
F max L Poids n 

(mm) (mm) (Kg)  

13M 940 995 1,7 28 

14M 1220 1275 2,3 21 

15M 1505 1560 3 18 

F Max Ø8,20 

Ne pas ouvrir sous tension  
Do not open when energized 
Nicht unter Spannung öffne 

n = luminaires maxi en ligne / max of fitting in 1 line 
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  L1   N L2 L3 

Classe 1 L   N     

DALI (RD) L   N DA1 DA2 

RS L   N L'   

1. 2. 

3. 

5. 

Installation & raccordement / Wiring / Verkabelung 

4. 

7   15 

max 2.5² 

7. 

23 

N L1 

L3 

 

L2 

 

6. 7. 
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1. Flasques / End caps / Endkappen 

 

 

  

 

 

 

2. Wƻƛƴǘ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ / Gasket / Dichtung 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

a = 0¯ a ≠ 0¯ 

8. 

10.

8. 
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Maintenance du module de LED 
Replacement of LED Engine / Austaush der LED module 

 

 

Composant sensible 
aux décharges 
électrostatiques 

Electrostatic 
sensitive device 

 

2. 
1. 

4. 

3. 

5. 6. 

Ne pas ouvrir sous tension 
Do not open when energized 
Nicht unter Spannung öffne 
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