_ PRODUITS EQUIPEMENTS TECHNIQUES

PLAFONNIERS

Encastrés, en saillie,
suspendus: des plafonniers multisources

De formes et matériaux variés, orientables ou
fixes, modulables, les plafonniers se fondent dans
Varchitecture ou s'exposent comme de véritables
objets lumineux. Destinés aux bureaux, musées ou
commereces, ils affichent une grande polyvalence.

lors que les lumi-
naires se déclinent
sur toute forme de
support, le plafon-
nier a su résister aux appliques,
lampadaires, lampes a poser. En
effet, I'éclairage artificiel a tou-
jours cherché a se rapprocher de
la lumiére naturelle en termes
de températures de couleur, de
rythmes circadiens et aussi de
direction. Dans ses Recomman-
dations relatives a I'éclairage des
lieux de travail, I'’Association
frangaise de I'éclairage indique:
«Un luminaire doit étre choisi
pour satisfaire aux conditions de
sécurité sur les plans mécanique
électrique et thermique, impo-
sées par son environnement,
assurer dans des conditions éco-
nomiques optimales I'éclairage,

le niveau et le confort requis par
lactivité exercée dans le local.
En outre, sa robustesse, ses faci-
lités de pose et d’entretien, son
aspect esthétique, doivent étre
pris en considération ». Les fa-
bricants proposent aujourd’hui
des produits qui répondent a
ces exigences et vont méme au-
dela, compte tenu des nouvelles
technologies de sources de
lumiére, de I'amélioration des
optiques et des nouvelles régle-
mentations liées a la réduction
des consommations d’énergie.

Bureaux: des appareils
fixes a haut rendement
Essentiellement destinés a
I'éclairage général, les plafon-
niers, quelle que soit I'applica-
tion, sont en tout premier lieu
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COoncerneés par ces exigences.
Rappelons que tout luminaire
doit étre conforme 4 la norme
EN 60598. Chacun d’eux est ca-
ractérisé par sa classe électrique,
sa photométrie, son rendement
et I'indice de protection contre
la pénétration des poussiéres

et de I'eau, noté IP et suivi de

2 chiffres. Les luminaires mar-
qués Enec offrent une garantie
de sécurité certifiée.

Par ailleurs, I'arrété du 3 mai
2007 stipule que les luminaires
de type direct ou direct/indirect
doivent présenter un rendement
normalisé supérieur a 55 %, et
doivent étre équipés de ballasts
électroniques et qui utilisent des
lampes dont l'efficacité lumi-
neuse est 2 a 65 lm/W

(voir encadré).

Dans les bureaux, le plafonnier
fait loi, mais les traditionnels en-
castrés 600 x 600 se voient peu
a peu supplantés par d’autres
luminaires, plus attrayants, plus
efficaces. Ainsi, les downlights
encastrés ronds, suspensions,
structures modulables ponc-

tuent aussi bien les plafonds des
bureaux que ceux des commer-
ces. Comment choisir? Tout est
question d'esthétique et d’archi-
tecture. Chez Erco, on part du
principe que les appareils encas-
trés s'effacent totalement devant
I'éclairage et la lumiére qu'il pro-
duit, sans participer a I'aspect
décoratif mais au contraire qu'il
doit s'intégrer a I'architecture.
Quant a I'utilisation des pla-
fonniers apparents (en saillie),
elle est souvent motivée par des
raisons pragmatiques: par exem-
ple, si le plafond n’offre pas
I'espace nécessaire au montage
d’encastrés.

Chez Philips, qu'ils soient desti-
nés aux bureaux, aux commer-
ces, ou aux museées, il s'agit tou-
jours «d'éclairage architectural »;
I'accent est mis sur la gestion
automatique des luminaires
pour une meilleure performance
de I'éclairage. Dans le groupe
Targetti Poulsen, la polyvalence
est de mise avec des luminai-
res modulables, qui peuvent
recevoir plusieurs sources (ess)
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