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Flux 	

Indifférent

	

Supérieur à 10000 lm


















	
	Température d’utilisation
	Flux lumineux
	Durée de vie
	Garantie
	Matériaux et diamètre
	Etanchéité & résistance aux chocs IK
	Alimentation (DC)
	Gestion d'éclairage
	Normes
	Longueur
	Température de couleur
	Éfficacité lumineuse
	
	Résistance surtension et pics de tension
	





	
Sill 48 Xtrem


[image: Sill-48-001]

[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]












































































  [image: ]
Sill 48 Xtrem





Page produit 



	
Température d’utilisation
-40°C à +50°C (sauf 28W : -25°C à +50°C et 160W : -40°C à +45°C)
 
	
Flux lumineux
1170 à 20440lm
 
	
Durée de vie
100 000h L80/B10 à température ambiante max
 
	
Garantie
5 ans en usage 24/7 à temp max
 
	
Matériaux et diamètre
Verre de sécurité trempé ou polycarbonate transparent ép
 4 mm, traité anti-UV
 Hautes résistances mécanique, chimique et à la corrosion
 Corps monobloc en fonte d'aluminium (AlSi12 à faible teneur en cuivre) haute pression
 Pré-traitement spécial pour une protection durable contre la corrosion dans les environnements chlorés et salins

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP65 - IK08 (48M), IK09 (48S et 48L)

	
Alimentation (DC)
220-240V 0/50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 
	
Normes
DIN VDE 0711 - EN 60598
 Marquage CE
 
	
Longueur
N/A 
	
Température de couleur
4000K, 5700K, 2700K, 3000K, ambre

	
Éfficacité lumineuse
63 à 139lm/W

	
Éclairage de remplacement
Supporte les pics de tension < 8 kV (sauf 48S : 2kV et 48M : 6kV)
 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Fresnel
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Température d’utilisation
-20°C à +50°C
 
	
Flux lumineux
11100lm
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
8 ans en usage 24/7 à temp max
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètres : 100mm et 133mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 0/50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
1,85m
 
	
Température de couleur
3000K, 4000K et 5000K

	
Éfficacité lumineuse
148lm/W

	
Éclairage de remplacement
Résistance à la surtension : 320V AC, 48 h - Supporte les pics de tension < 4 kV
 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus
















 
 résultats





Type bloc 	

Bloc autonome

	

Bloc autonome NF AEAS France

	

Indifférent

	

Source centrale


















	
	Température d’utilisation
	Flux lumineux
	Durée de vie
	Garantie
	Matériaux et diamètre
	Etanchéité & résistance aux chocs IK
	Alimentation (DC)
	Gestion d'éclairage
	Normes
	Longueur
	Température de couleur
	Éfficacité lumineuse
	
	Résistance surtension et pics de tension
	





	
Coulomb Industry
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Température d’utilisation
0°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
45 à 330lm
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 100mm
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
230V 50Hz

	
Gestion d'éclairage
Type : non permanent
 Performance SATI
 
	
Normes
EN 60598-1
 EN 60598-2-22
 NF C71-820
 UTE C71-806
 Version EVAC : NF C71-800
 Version AMB : NF C71-801
 Marquage : CE
 
	
Longueur
0,36m
 
	
Température de couleur
4000K

	
Éfficacité lumineuse
N/A
	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Maxwell X-Cold
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Température d’utilisation
-60°C à +25°C
 
	
Flux lumineux
400lm
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 100mm
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints silicone

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
24V DC

	
Gestion d'éclairage
Type : permanent et non permanent
 
	
Normes
EN 60598-1
 EN 60598-2-22
 NF C71-802
 Marquage : CE, NF-AEAS
 
	
Longueur
0,38m
 
	
Température de couleur
4000K

	
Éfficacité lumineuse
N/A
	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Maxwell


[image: Maxwell-001]

[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]












































































  [image: ]
Maxwell





Page produit 



	
Température d’utilisation
Versions LSC : -20°C à +40°C
 Versions SXH : 0°C à +40°C
 
	
Flux lumineux
45 à 440lm
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 100mm
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
Version LSC EVAC : 220-240V 0/50/60Hz
 Version LSC AMB : 180-254V 0/50/60Hz
 Versions SXH : 220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Type : permanent et non permanent
 
	
Normes
EN 60598-1
 EN 60598-2-22
 Versions LSC : NF C71-802
 Marquage : CE
 
	
Longueur
0,36m
 
	
Température de couleur
4000K

	
Éfficacité lumineuse
N/A
	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus
















 
 résultats





Matériaux 	

Indifférent

	

Tube plastique

	

Tube verre


















	
	Température d’utilisation
	Flux lumineux
	Durée de vie
	Garantie
	Matériaux et diamètre
	Etanchéité & résistance aux chocs IK
	Alimentation (DC)
	Gestion d'éclairage
	Normes
	Longueur
	Température de couleur
	Éfficacité lumineuse
	
	Résistance surtension et pics de tension
	





	
Pauli HT200 X-Heat
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Température d’utilisation
-20°C à +200°C
 
	
Flux lumineux
Fonction de la lampe utilisée
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans en usage 24/7 à temp max
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 133mm
 Vasque en verre borosilicaté (Ininflammable)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints silicone

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK07

	
Alimentation (DC)
230V 50Hz

	
Gestion d'éclairage
N/A 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,46m à 0,68m
 
	
Température de couleur
Fonction de la lampe utilisée

	
Éfficacité lumineuse
N/A
	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Rankine X-Heat
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Température d’utilisation
-20°C à +70°C
 
	
Flux lumineux
1650 à 2475 lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B50 à température ambiante max
 
	
Garantie
5 ans en usage 24/7 à temp max
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 70mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L - Inox 316L

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,68m à 0,96m
 
	
Température de couleur
3000K, 4000K et 5000K

	
Éfficacité lumineuse
127 à 130lm/W

	
Éclairage de remplacement
Résistance à la surtension : 320V AC, 48 h - Supporte les pics de tension < 4 kV
 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Leslie X-Heat
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Température d’utilisation
-20°C à +70°C
 
	
Flux lumineux
1850lm à 4625lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B50 à température ambiante max
 
	
Garantie
5 ans en usage 24/7 à temp max
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 133mm
 Vasque en verre borosilicaté (Ininflammable)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints silicone

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK07

	
Alimentation (DC)
220-240V 0/50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
N/A 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,7m à 1,6m
 
	
Température de couleur
3000K, 4000K et 5000K

	
Éfficacité lumineuse
105 à 126lm/W

	
Éclairage de remplacement
Résistance à la surtension : 320V AC, 48 h - Supporte les pics de tension < 4 kV
 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Joule X-Heat


[image: Joule-001]

[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]












































































  [image: ]
Joule X-Heat





Page produit 



	
Température d’utilisation
-20°C à +85°C
 
	
Flux lumineux
1850lm à 4625lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B50 à température ambiante max
 
	
Garantie
5 ans en usage 24/7 à temp max
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 133mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints silicone

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 0/50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
N/A 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,7m à 1,6m
 
	
Température de couleur
4000K

	
Éfficacité lumineuse
115 à 126 lm/W

	
Éclairage de remplacement
Résistance à la surtension : 320V AC, 48 h - Supporte les pics de tension < 4 kV
 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus
















 
 résultats

















	
	Température d’utilisation
	Flux lumineux
	Durée de vie
	Garantie
	Matériaux et diamètre
	Etanchéité & résistance aux chocs IK
	Alimentation (DC)
	Gestion d'éclairage
	Normes
	Longueur
	Température de couleur
	Éfficacité lumineuse
	
	Résistance surtension et pics de tension
	





	
Calmette
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Température d’utilisation
-20°C à +40°C
 
	
Flux lumineux
3600 à 9000lm
 
	
Durée de vie
70 000h L80/B10 à température ambiante max
 
	
Garantie
8 ans en usage 24/7 à temp max
 
	
Matériaux et diamètre
Plaque de protection en PMMA IK09 (650°C)
 Plaque de protection en polycarbonate IK10 (850°C)
 Cadre en inox 304 L
 Cadre en inox 316 L

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
Face inférieure (côté salle propre) : IP66, IP68
 Face supérieure (côté maintenance): IP65

	
Alimentation (DC)
220-240V 0/50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,68m à 1,58m
 
	
Température de couleur
3000K, 4000K et 5000K

	
Éfficacité lumineuse
112 à 118lm/W

	
Éclairage de remplacement
Résistance à la surtension : 320V AC, 48 h - Supporte les pics de tension < 4 kV
 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus
















 
 résultats





Flux 	

Entre 5000 et 10000 lm

	

Indifférent

	

Inférieur à 5000 lm






Matériaux 	

Indifférent

	

Tube plastique

	

Tube verre






Contraintes 	

Courant continu 24V DC

	

Espaces confinés / Faible encombrement

	

Indifférent

	

Perturbations électriques

	

Vibrations






Eclairage de remplacement 	

Eclairage 3h

	

Indifférent


















	
	Température d’utilisation
	Flux lumineux
	Durée de vie
	Garantie
	Matériaux et diamètre
	Etanchéité & résistance aux chocs IK
	Alimentation (DC)
	Gestion d'éclairage
	Normes
	Longueur
	Température de couleur
	Éfficacité lumineuse
	
	Résistance surtension et pics de tension
	





	
Niepce FV
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Température d’utilisation
-20°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
1700 à 4300lm
 
	
Durée de vie
70 000h L80/B50 à température ambiante max
 
	
Garantie
8 ans en usage 24/7 à temp max
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 70mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L - Inox 316L

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 0/50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Fonction préavis d'extinction (pour détecteur/minuterie)
 Détecteur de présence intégré
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,72m à 1,28m
 
	
Température de couleur
3000K, 4000K et 5000K

	
Éfficacité lumineuse
119 à 121lm/W

	
Éclairage de remplacement
Résistance à la surtension : 320 V AC, 48 h
 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Crookes
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Température d’utilisation
-20°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
1850 à 9250lm
 
	
Durée de vie
70 000h L80/B10 à température ambiante max
 
	
Garantie
8 ans en usage 24/7 à temp max
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètres : 100mm et 133mm
 Vasque en verre borosilicaté (Ininflammable)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK07

	
Alimentation (DC)
220-240V 0/50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,7m à 1,6m
 
	
Température de couleur
3000K, 4000K et 5000K

	
Éfficacité lumineuse
123 à 136lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Napier Xtrem
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Température d’utilisation
-20°C à +50°C
 
	
Flux lumineux
1850 à 9250lm
 
	
Durée de vie
70 000h L80/B10 à température ambiante max
 
	
Garantie
8 ans en usage 24/7 à temp max
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètres : 100mm et 133mm
 Vasque en verre borosilicaté (Ininflammable)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK07

	
Alimentation (DC)
220-240V 0/50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,7m à 1,6m
 
	
Température de couleur
3000K, 4000K et 5000K

	
Éfficacité lumineuse
116 à 138lm/W

	
Éclairage de remplacement
Résistance à la surtension : 320V AC, 48 h - Supporte les pics de tension < 4 kV
 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Cugnot Xtrem
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Température d’utilisation
-20°C à +50°C
 
	
Flux lumineux
1850lm à 11100lm
 
	
Durée de vie
70 000h L80/B10 à température ambiante max
 
	
Garantie
8 ans en usage 24/7 à temp max
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètres : 100mm et 133mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 0/50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,7m à 1,85m
 
	
Température de couleur
3000K, 4000K et 5000K

	
Éfficacité lumineuse
109 à 129 lm/W

	
Éclairage de remplacement
Résistance à la surtension : 320V AC, 48 h - Supporte les pics de tension < 4 kV
 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Foucault 24V DC
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Température d’utilisation
-20°C à +40°C
 
	
Flux lumineux
400 à 1600lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à température ambiante max
 
	
Garantie
5 ans en usage 24/7 à temp max
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 70mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L - Inox 316L

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
24V DC

	
Gestion d'éclairage
N/A 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,43m à 1,28m
 
	
Température de couleur
3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
109 à 160lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus








	
	Température d’utilisation
	Flux lumineux
	Durée de vie
	Garantie
	Matériaux et diamètre
	Etanchéité & résistance aux chocs IK
	Alimentation (DC)
	Gestion d'éclairage
	Normes
	Longueur
	Température de couleur
	Éfficacité lumineuse
	
	Résistance surtension et pics de tension
	





	
Foucault
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Température d’utilisation
-20°C à +40°C
 
	
Flux lumineux
800 à 4800lm
 
	
Durée de vie
70 000h L80/B10 à température ambiante max
 
	
Garantie
8 ans en usage 24/7 à temp max
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 70mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L - Inox 316L

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Fonction préavis d'extinction (pour détecteur/minuterie)
 Détecteur de présence intégré
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,43m à 1,84m
 
	
Température de couleur
3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
80 à 129lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Pascal
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Température d’utilisation
-20°C à +35°C (hors versions batteries)
 
	
Flux lumineux
1850lm à 11100lm
 
	
Durée de vie
70 000h L80/B10 à température ambiante max
 
	
Garantie
8 ans en usage 24/7 à temp max (hors batteries)
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètres : 100mm et 133mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 0/50/60Hz (hors versions batteries)

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Gradation selon bouton-poussoir
 Fonction préavis d'extinction (pour détecteur/minuterie)
 Détecteur de présence intégré
 Unité de secours intégrée 3h - Batterie LiFePO4 longue durée
 
	
Normes
EN 60598-1
 EN 60598-2-22 (versions batteries)
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,7m à 1,85m
 
	
Température de couleur
3000K, 4000K et 5000K

	
Éfficacité lumineuse
109 à 123lm/W (hors versions batteries)

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus
















 
 résultats





Matériaux 	

Indifférent

	

Tube plastique


















	
	Température d’utilisation
	Flux lumineux
	Durée de vie
	Garantie
	Matériaux et diamètre
	Etanchéité & résistance aux chocs IK
	Alimentation (DC)
	Gestion d'éclairage
	Normes
	Longueur
	Température de couleur
	Éfficacité lumineuse
	
	Résistance surtension et pics de tension
	





	
Celsius X-Cold
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Température d’utilisation
-60°C à +25°C
 
	
Flux lumineux
750 à 2500 lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B50
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 70mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Inox 304L - Inox 316L

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
24V DC

	
Gestion d'éclairage
N/A 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,61m à 1,61m
 
	
Température de couleur
4000K

	
Éfficacité lumineuse
40 à 47 lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Bering X-Cold
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Température d’utilisation
-40°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
1850lm à 11100lm
 
	
Durée de vie
70 000h L80/B10
 
	
Garantie
8 ans en usage 24/7 à temp max
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètres : 100 et 133mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints silicone

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 0/50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Fonction préavis d'extinction (pour détecteur/minuterie)
 Détecteur de présence intégré
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,7m à 1,85m
 
	
Température de couleur
3000K, 4000K et 5000K

	
Éfficacité lumineuse
108 à 138 lm/W

	
Éclairage de remplacement
Résistance à la surtension : 320V AC, 48 h - Supporte les pics de tension < 4 kV
 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Barents X-Cold


[image: Barents-001]

[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]












































































  [image: ]
Barents X-Cold





Page produit 



	
Température d’utilisation
-40°C à +25°C
 
	
Flux lumineux
13700 lm
 
	
Durée de vie
70 000h L80/B10
 
	
Garantie
8 ans en usage 24/7 à temp max
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 133mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints silicone

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 0/50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Fonction préavis d'extinction (pour détecteur/minuterie)
 Détecteur de présence intégré
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
1,85m
 
	
Température de couleur
3000K, 4000K et 5000K

	
Éfficacité lumineuse
116 à 119 lm/W

	
Éclairage de remplacement
Résistance à la surtension : 320V AC, 48 h - Supporte les pics de tension < 4 kV
 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus
















 
 résultats





Classification zone 	

Indifférent

	

Zone 1

	

Zone 2, 21-22






Flux 	

Entre 5000 et 10 000 lm

	

Indifférent

	

Inférieur à 5000 lm

	

Supérieur à 10 000 lm






Contraintes 	

Indifférent

	

Perturbations électriques

	

Vibrations






Matériaux 	

Indifférent

	

Tube plastique

	

Tube verre


















	
	Température d’utilisation
	Flux lumineux
	Durée de vie
	Garantie
	Matériaux et diamètre
	Etanchéité & résistance aux chocs IK
	Alimentation (DC)
	Gestion d'éclairage
	Normes
	Longueur
	Température de couleur
	Éfficacité lumineuse
	
	Résistance surtension et pics de tension
	





	
Sabatier Xtrem
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Température d’utilisation
-20°C à +50°C
 
	
Flux lumineux
2000 à 7700lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à température ambiante max
 
	
Garantie
5 ans en usage 24/7 à temp max
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 133mm
 Vasque en verre borosilicaté (Ininflammable)
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10
 IP66, IP68, IP69K & IK07 (verre)

	
Alimentation (DC)
220-240V 0/50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
N/A 
	
Normes
ATEX / IECEx : IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-18, IEC 60079-31
 Marquage : II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb - II 2D Ex tb IIIC T65°C Db IP66/IP68
 
	
Longueur
0,75 à 1,6m
 
	
Température de couleur
4000K

	
Éfficacité lumineuse
95 à 124lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Alder
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Température d’utilisation
-20°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
2000 à 7700lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à température ambiante max
 
	
Garantie
8 ans en usage 24/7 à temp max
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 133mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 0/50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
N/A 
	
Normes
ATEX / IECEx : IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-18, IEC 60079-31
 Marquage : II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb - II 2D Ex tb IIIC T65°C Db IP66/IP68
 
	
Longueur
0,75 à 1,6m
 
	
Température de couleur
4000K

	
Éfficacité lumineuse
95 à 124lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Fumat
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Température d’utilisation
-20°C à +50°C
 
	
Flux lumineux
11100lm
 
	
Durée de vie
70 000h L80/B10 à température ambiante max
 
	
Garantie
8 ans en usage 24/7 à temp max
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 133mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 0/50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 
	
Normes
ATEX / IECEx : IEC 60079-0, IEC 60079-15, IEC 60079-31 Marquage : II 3G Ex ec IIC T4 Gc - II 2D Ex tb IIIC T70°C Db IP66/IP68
 
	
Longueur
1,85m
 
	
Température de couleur
3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
148lm/W

	
Éclairage de remplacement
Résistance à la surtension : 320V AC, 48 h - Supporte les pics de tension < 4 kV
 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Jamin
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Température d’utilisation
-20°C à +35°C (hors versions batteries)
 
	
Flux lumineux
1850 à 9250lm
 
	
Durée de vie
70 000h L80/B10 à température ambiante max
 
	
Garantie
8 ans en usage 24/7 à temp max (hors batteries)
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètres : 100mm et 133mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 0/50/60Hz (hors versions batteries)

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Unité de secours intégrée 1h - Batterie LiFePO4 longue durée
 
	
Normes
ATEX / IECEx : IEC 60079-0, IEC 60079-15, IEC 60079-31 Marquage : II 3G Ex ec IIC T4 Gc - II 2D Ex tb IIIC T70°C Db IP66/IP68
 
	
Longueur
0,7m à 1,6m
 
	
Température de couleur
3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
116 à 136lm/W (hors versions batteries)

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Boyle Xtrem
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Température d’utilisation
-20°C à +50°C
 
	
Flux lumineux
1850 à 9250lm
 
	
Durée de vie
70 000h L80/B10 à température ambiante max
 
	
Garantie
8 ans en usage 24/7 à temp max (hors batteries)
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètres : 100mm et 133mm
 Vasque en verre borosilicaté (Ininflammable)
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10
 IP66, IP68, IP69K & IK07 (verre)

	
Alimentation (DC)
220-240V 0/50/60Hz (hors versions batteries)

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Unité de secours intégrée 1h - Batterie LiFePO4 longue durée
 
	
Normes
ATEX / IECEx : IEC 60079-0, IEC 60079-15, IEC 60079-31 Marquage : II 3G Ex ec IIC T4 Gc - II 2D Ex tb IIIC T70°C Db IP66/IP68
 
	
Longueur
0,7m à 1,6m
 
	
Température de couleur
3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
116 à 136lm/W (hors versions batteries)

	
Éclairage de remplacement
Résistance à la surtension : 320V AC, 48 h - Supporte les pics de tension < 4 kV
 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus























	L'emblématique tube Sammode
	Design contemporains
	Rééditions années 50'
	Eclairage secours


	L'emblématique tube Sammode
	Design contemporains
	Rééditions années 50'
	Eclairage secours







 
 résultats





Designer 	

Indifférent

	

Sammode






Typologie 	

Appliques

	

Indifférent

	

Plafonniers et suspensions






Flux 	

Entre 3000 et 6000 lm

	

Indifférent

	

Inférieur à 3000 lm

	

Supérieur à 6000 lm






Matériaux 	

Indifférent

	

Vasque claire en plastique

	

Vasque claire en verre

	

Vasque satinée en plastique


















	
	Température d’utilisation
	Flux lumineux
	Durée de vie
	Garantie
	Matériaux et diamètre
	Etanchéité & résistance aux chocs IK
	Alimentation (DC)
	Gestion d'éclairage
	Normes
	Longueur
	Température de couleur
	Éfficacité lumineuse
	
	Optique & confort
	





	
Mondrian


[image: Mondrian-001]

[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]












































































  [image: ]
Mondrian





Page produit 



	
Température d’utilisation
-20°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
350 à 2000lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 40mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L - Inox 316L

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Gradation selon bouton-poussoir
 Fonction préavis d'extinction (pour détecteur/minuterie)
 Fonction mode veille 10% permanent
 Pilotage Bluetooth Casambi
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,63m à 1,27m
 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
47 à 111lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Elgar Push
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Température d’utilisation
-20°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
275 à 550lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 70mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Inox 304L - Inox 316L

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP65 & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Bouton variateur intégré
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,43m à 0,7m
 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
55 à 69lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Réflecteur avec grille de défilement réversible
 
	Voir plus





	
Rimbaud
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Température d’utilisation
-20°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
Fonction de la lampe utilisée
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 133mm
 Vasque en verre borosilicaté (Ininflammable)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK07

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
N/A 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,69m
 
	
Température de couleur
Fonction de la lampe utilisée

	
Éfficacité lumineuse
Fonction de la lampe utilisée

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Musset
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Température d’utilisation
-20°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
Fonction de la lampe utilisée
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 100mm
 Vasque en verre borosilicaté (Ininflammable)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK07

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
N/A 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,52m
 
	
Température de couleur
Fonction de la lampe utilisée

	
Éfficacité lumineuse
Fonction de la lampe utilisée

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Grilles brise-flux
 
	Voir plus





	
Werefkin
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Température d’utilisation
-20°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
3450 à 7500lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 133mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Fonction préavis d’extinction (pour détecteur/minuterie)
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
1m à 1,6m
 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
96 à 106lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus








	
	Température d’utilisation
	Flux lumineux
	Durée de vie
	Garantie
	Matériaux et diamètre
	Etanchéité & résistance aux chocs IK
	Alimentation (DC)
	Gestion d'éclairage
	Normes
	Longueur
	Température de couleur
	Éfficacité lumineuse
	
	Optique & confort
	





	
Bendz


[image: Bendz-001]

[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]












































































  [image: ]
Bendz





Page produit 



	
Température d’utilisation
-20°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
Fonction de la lampe utilisée
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 70mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L - Inox 316L

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
N/A 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,27m
 
	
Température de couleur
Fonction de la lampe utilisée

	
Éfficacité lumineuse
N/A
	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Vouet Sensor
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Température d’utilisation
-20°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
800 à 1150lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 100mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Gradation selon bouton-poussoir
 Fonction préavis d'extinction (pour détecteur/minuterie)
 Fonction mode veille 10% permanent
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,42m
 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
100 à 104lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Gounod
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Température d’utilisation
-20°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
2700 à 4500lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 133mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Fonction préavis d’extinction (pour détecteur/minuterie)
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
1m à 1,6m
 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
61 à 96lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Réflecteur avec grille de défilement réversible
 
	Voir plus





	
Pissarro
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Température d’utilisation
-20°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
2100 à 3500lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 100mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Gradation selon bouton-poussoir
 Pilotage Bluetooth Casambi
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
1,02m à 1,62m
 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
65 à 97lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Réflecteur avec grille de défilement à lamelles
 
	Voir plus





	
Géricault
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Température d’utilisation
-20°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
800 à 12500lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètres : 100mm et 133mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Gradation selon bouton-poussoir
 Fonction préavis d'extinction (pour détecteur/minuterie)
 Détecteur de présence intégré
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,39m à 1,85m
 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
89 à 136lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus








	
	Température d’utilisation
	Flux lumineux
	Durée de vie
	Garantie
	Matériaux et diamètre
	Etanchéité & résistance aux chocs IK
	Alimentation (DC)
	Gestion d'éclairage
	Normes
	Longueur
	Température de couleur
	Éfficacité lumineuse
	
	Optique & confort
	





	
Benson
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Température d’utilisation
-20°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
1600 à 8000lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètres : 100mm et 133mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Gradation selon bouton-poussoir
 Fonction préavis d'extinction (pour détecteur/minuterie)
 Pilotage Bluetooth Casambi
 Détecteur de présence intégré
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,71m à 1,62m
 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
94 à 123lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Réflecteur extensif en aluminium grand brillant
 
	Voir plus





	
Brueghel Direct / Indirect
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Température d’utilisation
-20°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
2100/1100 à 4000/2000lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à température ambiante max
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètres : 100mm et 133mm
 Vasque en verre borosilicaté (Ininflammable)
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10
 IP66, IP68, IP69K & IK07 (verre)

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Gradation selon bouton-poussoir
 Pilotage Bluetooth Casambi
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
1m à 1,6m
 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
N/A
	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Grille basse luminance avec réflecteur et ventelles aluminium haute performance
 
	Voir plus





	
Turner
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Température d’utilisation
-20°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
750 à 4200lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à température ambiante max
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 70mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L - Inox 316L

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Gradation selon bouton-poussoir
 Fonction préavis d'extinction (pour détecteur/minuterie)
 Détecteur de présence intégré
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,58m à 1,84m
 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
5lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Brueghel
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Température d’utilisation
-20°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
2100 à 4000lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètres : 100mm et 133mm
 Vasque en verre borosilicaté (Ininflammable)
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10
 IP66, IP68, IP69K & IK07 (verre)

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Fonction préavis d’extinction (pour détecteur/minuterie)
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
1m à 1,6m
 
	
Température de couleur
2700K, 3000K, 4000K, 2700-6500K

	
Éfficacité lumineuse
91 à 128lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Grille basse luminance avec réflecteur et ventelles aluminium haute performance
 
	Voir plus





	
Scorel
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Température d’utilisation
-20°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
1000 à 2500lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 70mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L - Inox 316L

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Gradation selon bouton-poussoir
 Fonction préavis d'extinction (pour détecteur/minuterie)
 Pilotage Bluetooth Casambi
 Détecteur de présence intégré
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,72m à 1,56m
 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
91 à 119lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Réflecteur extensif en aluminium grand brillant
 
	Voir plus








	
	Température d’utilisation
	Flux lumineux
	Durée de vie
	Garantie
	Matériaux et diamètre
	Etanchéité & résistance aux chocs IK
	Alimentation (DC)
	Gestion d'éclairage
	Normes
	Longueur
	Température de couleur
	Éfficacité lumineuse
	
	Optique & confort
	





	
Purcell
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Température d’utilisation
-20°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
1500 à 2500lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 70mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L - Inox 316L

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Gradation selon bouton-poussoir
 Pilotage Bluetooth Casambi
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
1m à 1,6m
 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
77 à 119lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Réflecteur avec grille de défilement à lamelles
 
	Voir plus





	
Elgar


[image: Elgar-001]

[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]












































































  [image: ]
Elgar





Page produit 



	
Température d’utilisation
-20°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
700 à 1400lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 70mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L - Inox 316L

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Gradation selon bouton-poussoir
 Pilotage Bluetooth Casambi
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,7m à 1,3m
 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
37 à 58lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Réflecteur avec grille de défilement réversible
 
	Voir plus
















 
 résultats





Designer 	

D. Perrault & G. Lauriot-Prévost

	

Indifférent

	

Normal Studio

	

Stefan Diez

	

Yann Kersalé






Typologie 	

Appliques

	

Baladeuses

	

Indifférent

	

Lampadaires

	

Lampes de table

	

Plafonniers et suspensions

	

Spots






Flux 	

Entre 3000 et 6000 lm

	

Indifférent

	

Inférieur à 3000 lm






Matériaux 	

Indifférent

	

Vasque claire en plastique


















	
	Température d’utilisation
	Flux lumineux
	Durée de vie
	Garantie
	Matériaux et diamètre
	Etanchéité & résistance aux chocs IK
	Alimentation (DC)
	Gestion d'éclairage
	Normes
	Longueur
	Température de couleur
	Éfficacité lumineuse
	
	Optique & confort
	





	
Nilak, Qinu & Qanik
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Température d’utilisation
-20°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
800 à 3200lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Qanik : diamètre 70mm
 Nilak : diamètre 100mm
 Qinu : diamètre 133mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L - Inox 316L

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,40m à 1,22m
 
	
Température de couleur
2700K

	
Éfficacité lumineuse
40 à 45lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Utilisation d’un film satiné pour répartition homogène de la lumière
 
	Voir plus





	
Balke
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Température d’utilisation
-20°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
Fonction de la lampe utilisée
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Vasque : Verre borosilicaté (Ininflammable)
 Flasques et colliers : Inox 316L
 Structure : Aluminium

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68 & IK07

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Bouton variateur intégré
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,66m
 
	
Température de couleur
Fonction de la lampe utilisée

	
Éfficacité lumineuse
Fonction de la lampe utilisée

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Grilles brise-flux
 
	Voir plus





	
Bodom
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Température d’utilisation
-20°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
700lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Flasques et colliers : Inox 316L
 Structure : Aluminium

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68 & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Bouton variateur sur cordon
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
2,05m
 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
35 à 58lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Réflecteur avec grille de défilement réversible
 
	Voir plus





	
Astrup
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Température d’utilisation
-20°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
700lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Flasques et colliers : Inox 316L
 Structure : Aluminium

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68 & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Bouton variateur intégré
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,58m
 
	
Température de couleur
2700K

	
Éfficacité lumineuse
54lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Monceau & Vendôme
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Température d’utilisation
-20°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
Fonction de la lampe utilisée
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 133mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Pilotage Bluetooth Casambi
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
1,34m
 
	
Température de couleur
Fonction de la lampe utilisée

	
Éfficacité lumineuse
Fonction de la lampe utilisée

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus








	
	Température d’utilisation
	Flux lumineux
	Durée de vie
	Garantie
	Matériaux et diamètre
	Etanchéité & résistance aux chocs IK
	Alimentation (DC)
	Gestion d'éclairage
	Normes
	Longueur
	Température de couleur
	Éfficacité lumineuse
	
	Optique & confort
	





	
Monceau & Vendôme Mini


[image: Mini-001]

[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]












































































  [image: ]
Monceau & Vendôme Mini
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Température d’utilisation
-20°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
Fonction de la lampe utilisée
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 100mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Pilotage Bluetooth Casambi
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,52m
 
	
Température de couleur
Fonction de la lampe utilisée

	
Éfficacité lumineuse
Fonction de la lampe utilisée

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Rivoli
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Température d’utilisation
-20°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
1500lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 100mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Pilotage Bluetooth Casambi
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
1,32m
 
	
Température de couleur
2700K

	
Éfficacité lumineuse
60lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Kyhn
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Température d’utilisation
-20°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
800 à 2000lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 133mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Fonction préavis d’extinction (pour détecteur/minuterie)
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,69 à 1,6m
 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
36 à 38,5lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Belleville, Monceau & Vendôme Nano
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Belleville, Monceau & Vendôme Nano
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Température d’utilisation
-20°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
Fonction de la lampe utilisée
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 70mm
 Vasque en verre borosilicaté (Ininflammable)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK07

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Pilotage Bluetooth Casambi
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,27m
 
	
Température de couleur
Fonction de la lampe utilisée

	
Éfficacité lumineuse
Fonction de la lampe utilisée

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Belleville Mini
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Belleville Mini
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Température d’utilisation
-20°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
Fonction de la lampe utilisée
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 100mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Pilotage Bluetooth Casambi
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,36m
 
	
Température de couleur
Fonction de la lampe utilisée

	
Éfficacité lumineuse
Fonction de la lampe utilisée

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus








	
	Température d’utilisation
	Flux lumineux
	Durée de vie
	Garantie
	Matériaux et diamètre
	Etanchéité & résistance aux chocs IK
	Alimentation (DC)
	Gestion d'éclairage
	Normes
	Longueur
	Température de couleur
	Éfficacité lumineuse
	
	Optique & confort
	





	
Gude
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Température d’utilisation
-20°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
Fonction de la lampe utilisée
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 100mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Pilotage Bluetooth Casambi
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,36m
 
	
Température de couleur
Fonction de la lampe utilisée

	
Éfficacité lumineuse
Fonction de la lampe utilisée

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
Belleville
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Température d’utilisation
-20°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
1875 à 5750lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 133mm
 Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA (650°C)
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Fonction préavis d’extinction (pour détecteur/minuterie)
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
1m à 1,6m
 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
58 à 65lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
MOD on Track
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Température d’utilisation
-5°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
900 à 2000lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 100mm
 Aluminium avec anodisation de couleur
 Arceau en cuivre nickelé
 Verre trempé
 850°C

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP20

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Pilotage Bluetooth Casambi
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
N/A 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
65 à 75lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Spot Beam 20°
 Medium Beam 30°
 Wide Beam 50°
 
	Voir plus





	
AIRMOD Trio
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Température d’utilisation
-5°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
3x900 à 3x2000lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 100mm
 Aluminium avec anodisation de couleur
 Arceau en cuivre nickelé
 Verre trempé
 850°C

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP20

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Pilotage Bluetooth Casambi
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
N/A 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
65 à 75lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Spot Beam 20°
 Medium Beam 30°
 Wide Beam 50°
 
	Voir plus





	
AIRMOD Duo
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AIRMOD Duo
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Température d’utilisation
-5°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
2x900 à 2x2000lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 100mm
 Aluminium avec anodisation de couleur
 Arceau en cuivre nickelé
 Verre trempé
 850°C

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP20

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Pilotage Bluetooth Casambi
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
N/A 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
65 à 75lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Spot Beam 20°
 Medium Beam 30°
 Wide Beam 50°
 
	Voir plus








	
	Température d’utilisation
	Flux lumineux
	Durée de vie
	Garantie
	Matériaux et diamètre
	Etanchéité & résistance aux chocs IK
	Alimentation (DC)
	Gestion d'éclairage
	Normes
	Longueur
	Température de couleur
	Éfficacité lumineuse
	
	Optique & confort
	





	
AIRMOD Mono
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Température d’utilisation
-5°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
900 à 2000lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 100mm
 Aluminium avec anodisation de couleur
 Arceau en cuivre nickelé
 Verre trempé
 850°C

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP20

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Pilotage Bluetooth Casambi
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
N/A 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
65 à 75lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Spot Beam 20°
 Medium Beam 30°
 Wide Beam 50°
 
	Voir plus





	
AIRMOD Recessed
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AIRMOD Recessed
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Température d’utilisation
-5°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
900 à 2000lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 100mm
 Aluminium avec anodisation de couleur
 Arceau en cuivre nickelé
 Verre trempé
 850°C

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP20

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Pilotage Bluetooth Casambi
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
N/A 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
65 à 75lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Spot Beam 20°
 Medium Beam 30°
 Wide Beam 50°
 
	Voir plus





	
MOD Duo
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Température d’utilisation
-5°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
2x900 à 2x2000lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 100mm
 Aluminium avec anodisation de couleur
 Arceau en cuivre nickelé
 Verre trempé
 850°C

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP20

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Pilotage Bluetooth Casambi
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
N/A 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
65 à 75lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Spot Beam 20°
 Medium Beam 30°
 Wide Beam 50°
 
	Voir plus





	
MOD Mono
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Température d’utilisation
-5°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
900 à 2000lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 100mm
 Aluminium avec anodisation de couleur
 Arceau en cuivre nickelé
 Verre trempé
 850°C

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP20

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Pilotage Bluetooth Casambi
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
N/A 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
65 à 75lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Spot Beam 20°
 Medium Beam 30°
 Wide Beam 50°
 
	Voir plus





	
MOD Recessed
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Température d’utilisation
-5°C à +35°C
 
	
Flux lumineux
900 à 2000lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 100mm
 Aluminium avec anodisation de couleur
 Arceau en cuivre nickelé
 Verre trempé
 850°C

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP20

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Gradation selon protocole DALI
 Pilotage Bluetooth Casambi
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
N/A 
	
Température de couleur
2700K, 3000K et 4000K

	
Éfficacité lumineuse
65 à 75lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Spot Beam 20°
 Medium Beam 30°
 Wide Beam 50°
 
	Voir plus
















 
 résultats





Designer 	

Indifférent

	

Michel Mortier

	

Pierre Guariche






Typologie 	

Appliques

	

Indifférent

	

Lampadaires

	

Lampes de table

	

Plafonniers et suspensions


















	
	Température d’utilisation
	Flux lumineux
	Durée de vie
	Garantie
	Matériaux et diamètre
	Etanchéité & résistance aux chocs IK
	Alimentation (DC)
	Gestion d'éclairage
	Normes
	Longueur
	Température de couleur
	Éfficacité lumineuse
	
	Optique & confort
	





	
M3
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Température d’utilisation
-5°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
Fonction de la lampe utilisée
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Abat-jour : Tôle d'acier
 Corps : Acier cintré

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP20

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
N/A 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,34m
 
	
Température de couleur
Fonction de la lampe utilisée

	
Éfficacité lumineuse
Fonction de la lampe utilisée

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
G50
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Température d’utilisation
-5°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
Fonction de la lampe utilisée
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Corps : Métal perforé
 Capot : PMMA diffusant
 Pieds : Laiton vernis brossé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP20

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Interrupteur variateur sur câble
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,18m
 
	
Température de couleur
Fonction de la lampe utilisée

	
Éfficacité lumineuse
Fonction de la lampe utilisée

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
G24
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Température d’utilisation
-5°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
Fonction de la lampe utilisée
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Réflecteur : Tôle d'acier
 Abat-jour : Aluminium
 Pied : Laiton vernis brossé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP20

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
N/A 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,42m
 
	
Température de couleur
Fonction de la lampe utilisée

	
Éfficacité lumineuse
Fonction de la lampe utilisée

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
G60 & G61
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G60 & G61





Page produit 



	
Température d’utilisation
-5°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
Fonction de la lampe utilisée
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
G60
 Joues : Tôle d'acier
 Capot : PMMA diffusant
 Pieds : Laiton vernis brossé
 G61
 Joues : PMMA diffusant
 Capot : Tôle d'acier perforée
 Pieds : Laiton vernis brossé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP20

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Interrupteur variateur sur câble
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,2m
 
	
Température de couleur
Fonction de la lampe utilisée

	
Éfficacité lumineuse
Fonction de la lampe utilisée

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
G30
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Température d’utilisation
-5°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
Fonction de la lampe utilisée
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Réflecteur : Tôle d'acier
 Déflecteur : Tôle d'acier perforée
 Mât : Laiton vernis brossé
 Pied : Métal

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP20

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Interrupteur variateur sur câble
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
1,53m
 
	
Température de couleur
Fonction de la lampe utilisée

	
Éfficacité lumineuse
Fonction de la lampe utilisée

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus








	
	Température d’utilisation
	Flux lumineux
	Durée de vie
	Garantie
	Matériaux et diamètre
	Etanchéité & résistance aux chocs IK
	Alimentation (DC)
	Gestion d'éclairage
	Normes
	Longueur
	Température de couleur
	Éfficacité lumineuse
	
	Optique & confort
	





	
G21
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Température d’utilisation
-5°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
Fonction de la lampe utilisée
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Abat-jour : Aluminium
 Mât : Laiton vernis brossé
 Pied : Métal

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP20

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Interrupteur variateur sur câble
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
1,63m
 
	
Température de couleur
Fonction de la lampe utilisée

	
Éfficacité lumineuse
Fonction de la lampe utilisée

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
G3 & G3T
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G3 & G3T
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Température d’utilisation
-5°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
G3 : 1250lm, G3 Triple : 3750lm
 
	
Durée de vie
50 000h L80/B10 à 25°C
 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Déflecteur : Tôle d'acier perforée

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP20

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Pilotage Bluetooth Casambi
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,2m
 
	
Température de couleur
2700K

	
Éfficacité lumineuse
G3 : 166lm/W - G3T : 134lm/W

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
G25
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Température d’utilisation
-5°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
Fonction de la lampe utilisée
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Réflecteur : Tôle d'acier
 Déflecteur : Tôle d'acier perforée
 Structure : Métal
 Bras : Laiton vernis brossé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP20

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
N/A 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,85m
 
	
Température de couleur
Fonction de la lampe utilisée

	
Éfficacité lumineuse
Fonction de la lampe utilisée

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus





	
G13A
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Température d’utilisation
-5°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
Fonction de la lampe utilisée
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Lentille de Fresnel : Verre pressé
 Corps : Métal perforé
 Structure : Métal

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP20

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
N/A 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,65m
 
	
Température de couleur
Fonction de la lampe utilisée

	
Éfficacité lumineuse
Fonction de la lampe utilisée

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Lentille de Fresnel
 
	Voir plus
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Température d’utilisation
-5°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
Fonction de la lampe utilisée
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Lentille de Fresnel : Verre pressé
 Corps : Métal perforé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP20

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
N/A 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
0,15m
 
	
Température de couleur
Fonction de la lampe utilisée

	
Éfficacité lumineuse
Fonction de la lampe utilisée

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Lentille de Fresnel
 
	Voir plus








	
	Température d’utilisation
	Flux lumineux
	Durée de vie
	Garantie
	Matériaux et diamètre
	Etanchéité & résistance aux chocs IK
	Alimentation (DC)
	Gestion d'éclairage
	Normes
	Longueur
	Température de couleur
	Éfficacité lumineuse
	
	Optique & confort
	





	
G1 Floor
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Température d’utilisation
-5°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
Fonction de la lampe utilisée
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Abat-jour : Aluminium
 Cache-source : Aluminium
 Structure : Métal
 Bras : Laiton vernis brossé
 Pied : Métal

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP20

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Interrupteur variateur sur câble
 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
1,55m à 2,10m
 
	
Température de couleur
Fonction de la lampe utilisée

	
Éfficacité lumineuse
Fonction de la lampe utilisée

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Paralume
 
	Voir plus





	
G1
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Température d’utilisation
-5°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
Fonction de la lampe utilisée
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Abat-jour : Aluminium
 Cache-source : Aluminium
 Structure : Métal
 Bras : Laiton vernis brossé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP20

	
Alimentation (DC)
220-240V 50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
N/A 
	
Normes
EN 60598-1
 Marquage CE
 
	
Longueur
1m
 
	
Température de couleur
Fonction de la lampe utilisée

	
Éfficacité lumineuse
Fonction de la lampe utilisée

	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
Paralume
 
	Voir plus
















 
 résultats





Blocs secours 	

Bloc autonome

	

Bloc autonome NF AEAS France

	

Indifférent

	

Source centrale


















	
	Température d’utilisation
	Flux lumineux
	Durée de vie
	Garantie
	Matériaux et diamètre
	Etanchéité & résistance aux chocs IK
	Alimentation (DC)
	Gestion d'éclairage
	Normes
	Longueur
	Température de couleur
	Éfficacité lumineuse
	
	Optique & confort
	





	
Coulomb
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Température d’utilisation
Versions BAES et BAEH : 0°C à +30°C
 Versions LSC : -20°C à +30°C
 
	
Flux lumineux
15 à 330lm
 
	
Durée de vie
N/A 
	
Garantie
5 ans
 
	
Matériaux et diamètre
Diamètre : 100mm
 Vasque en polycarbonate (960°C)
 Inox 304L, Inox 316L
 Joints EPDM peroxydé

	
Etanchéité & résistance aux chocs IK
IP66, IP68, IP69K & IK10

	
Alimentation (DC)
Versions BAES et BAEH : 230 V 50Hz
 Version LSC EVAC : 220-240 V 0/50/60Hz
 Version LSC AMB : 180-254 V 0/50/60Hz

	
Gestion d'éclairage
Versions BAES et BAEH : Type non-permanent
 Versions LSC : Type permanent et non-permanent
 
	
Normes
EN 60598-1
 EN 60598-2-22
 Versions BAES et BAEH : NF C71-820, UTE C71-806
 Versions BAES EVAC et BAES-BAEH : NF C71-800
 Version BAES AMB : NF C71-801
 Versions BAEH et BAES-BAEH : NF C71-805
 Version BAES-BAEH : NF C71-803
 Versions LSC : NF C71-802
 NF AEAS
 
	
Longueur
0,36m
 
	
Température de couleur
4000K

	
Éfficacité lumineuse
N/A
	
Éclairage de remplacement
N/A 
	
Résistance surtension et pics de tension
N/A 
	Voir plus
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Applications

Industrie & AgroalimentaireIndustrieAgroalimentaireUtilities / EnergieZones d’exploitationZones d'accueilArchitecture & DesignLieuxTechnologies, Typologies



Entreprise


Innovations & ExpertiseNotre histoireValeurs & PhilosophieNos partenairesNos distributeursSammode éclaire le monde 
E-shopCGVGarantiesContact 






Restez informé - Newsletter



« * » indique les champs nécessaires





Votre centre d’intérêt :*Industrie & Agroalimentaire
Architecture & Design



Votre e-mail :*



d* Je souhaite recevoir la newsletter et j’accepte 
les conditions de la Politique de confidentialité*

CAPTCHA

Comments
Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
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Sammode respecte votre vie privée


Afin de vous proposer la meilleure expérience possible, Sammode utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, personnaliser vos contenus et analyser les performances du site.
Votre choix sera conservé pendant 6 mois. Vous pouvez changer d'avis à tout moment en cliquant sur le lien "Politique de cookies" en bas de page.

Continuer sans accepterParamétrer les cookiesAccepter et fermer



Manage consent





Fermer






Privacy Overview
 
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.



 







Necessary 


 Necessary 



Toujours activé 




Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
	Cookie	Durée	Description
	cookielawinfo-checkbox-analytics	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
	cookielawinfo-checkbox-functional	11 months	The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
	cookielawinfo-checkbox-necessary	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
	cookielawinfo-checkbox-others	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
	cookielawinfo-checkbox-performance	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
	viewed_cookie_policy	11 months	The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.












Functional 


functional






Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
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performance






Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.











Analytics 


analytics






Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
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advertisement






Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
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Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
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